
Päivittäinen puhdistaminen

1. Sammuta!     3. Puhdista sisus

 Viikoittainen puhdistaminen

6. Puhdista
vesisäiliö

7. Puhdista
jäähdytysyksikkö

 Aloita
päivittäisen

puhdistuksen  
kohdista 1 ja 2

Jatka
päivittäisen

puhdistuksen  
     kohdista 
     3, 4 ja 5

Merkkivalojen selitykset

Tarkista veden
korkeus/täytä Tarkista/vaihda

Sammuta ja 
odota 3 tuntia  

(Automaatissa on 
kuumaa vettä)

Siirrä automaattia 
pelkästään 

pystyasennossa

Ennen automaatin
siirtämistä

‘REPLACE COFFEE PACK’ - 
‘VAIHDA KAHVIPAKKAUS’

Huomio

± 8 min.

Mikäli kaipaat lisäneuvoja, ole hyvä, ja soita:

‘REFILL WATER TANK’ - 
‘TÄYTÄ VESISÄILIÖ’ ‘WARMING UP, PLEASE WAIT’- 

‘LÄMMITYS KÄYNNISSÄ, 
OLE HYVÄ, ODOTA’

2

1

1

2

‘(COOL. TEMP. HIGH)’- 
‘JÄÄHDYTYSTILAN
LÄMPÖTILA LIIAN 
KORKEA’

2. Irrota osat 5. Kokoa osat
uudelleen4. Puhdista osat

8. Puhdista
pohjan aukko

Odota
8 minuuttia

Sulje ovi/katso
käyttöohjeista


